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MEMORIAL DE CALCULO
ITEM |DESCRICAO DO SERVICO QUANT |AREA/PERIMETRO| LARG. | COMP. | ALTURA | TOTAL | UNI
1.0 |SERVICO PRELIMINARES
1.2 |Locacgédo da obra a trena 1 1021,00 M2
1.3 |Licencas e taxas da obra (até 100m2) 1 1,00 CJ
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLICAO
2.1 |Demoligdo manual de alvenaria de tijolo 1 1 0,15 2 0,3 M3
Escavag¢édo manual ate 1.50m de
2.2 ;
profundidade
Escavacéo para viga baldrame e bloco de 1 10,9 15 16,35 | M3
concreto
3.0 FUNDACAO
31 Baldrame em conc.simples c/seixo 1 10,9 0.2 2.18 M3
incl.forma mad.br
4.0 ESTRUTURA: CONCRETO
a1 Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl.
) preparo e lancamento)
Pilar entrada 2 0,2025 0,405
Pilar muro 26 0,024 0,624
TOTAL 1,03 M3
5.0 PAREDES E PAINEIS
5.1 |Alvenaria tijolo de barro a cutelo
Muro 1 91,35 14 127,89 | M2
6.0 ESQUADRIA
6.1 Portéo de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint.
) anti-corrosiva)
Portéo entrada 1 6,76 6,76 M2
7.0 REVESTIMENTOS:
7.1 |[Chapisco de cimento e areia no tra¢o 1:3 2 91,35 14 255,78 | M2
7.2 |Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast 2 91,35 1,4 255,78 | M2
8.0 PISO
81 Calgada (incl.alicerce, baldrame e
) concreto ¢/ junta seca)
Calcada 1 145,6 1456 | M2
8.2 [Concreto ¢/ seixo e junta seca e=10cm
Piso dentro do cemitério 1 66,3 66,3 M2
9.0 PINTURAS
9.1 |[PVA interna c/ massa acrilica sem selador 2 91,35 1,4 255,78
9.2 |Acrilica para piso 1 66,3 66,3
9.3 |Anti-ferruginosa sobre grade de ferro 1 27,56 27,56
9.4 |PVA externa (sobre pintura antiga) 1 303,2 1,4 424,48
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