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1. Introducéo

Este Especificacdo Técnica e Memorial Descritivo tem como objetivo Construcdo de uma capela
mortuaria, localizada na sede do municipio de Senador José Porfirio/PA, descritos nos topicos
seguintes.

Disposicao Geral:

Execucdo da Obra- A Execucdo Construcdo de uma capela mortuaria, localizada na sede do
municipio de Senador José Porfirio/PA, ficardo a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apos
processo licitatorio, que devera providenciar a Anotacao de Responsabilidade Técnica da Obra, junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—CREA local, e atender as especificacfes deste
memorial e do contrato de prestacdo de servico que sera celebrado. Para a execugdo dos servigos
serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel Técnico da
Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, diario de obra, licencas e alvaras.

1.1. Especificacdes Gerais
Execucdo dos Servigos:

e A execucdo dos servigcos obedecerd as presentes especificacfes e seus anexos, aos
projetos e demais detalhes tecnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no
curso das obras.

e Caso haja indicagdes conflitantes entre o projeto e as presentes especificagoes, fica
definido que as normas e especificagdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando
houver recomendacdo expressa em contrario.

e Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas
dimens6es medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

e Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos
esclarecimentos, que comunicara, por escrito a contratada, a solucdo adotada de
maneira a atender sua viabilidade técnica.

e Onde forem aplicveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificacOes, devera ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT.

e Toda documentagdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e ndo servirdo de argumento a mesma para
que se exclua da responsabilidade completa e perfeita execucdo dos servigos.

e Nao é permitida a execucao dos servicos, objeto desta especificagéo:

Sem o devido licenciamento e/ou autorizagdo ambiental.

e Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo dos servicos, deve ser
cuidadosamente examinado e aprovado pela contratante, sem o que ndo é dada a
autorizacdo para o seu inicio.

e Apos finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO / GERENCIA efetuara a Vistoria
Final dos servicos executados.

e E obrigatoria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados 0s servicos, antes do inicio dos mesmos. Todas as condicdes locais deverdo
entdo ser adequadamente observadas, devendo ser pesquisados todos os dados e
elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que
ndo serdo atendidas solicitagdes durante os servigos sob o argumento de falta de
conhecimento das condigdes de trabalho.

e Cabera ainda a CONTRATADA fazer um levantamento no local, antes do inicio da
obra, para melhor avaliar os servi¢os que serdo executados.
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e A PESSOA JURIDICA CONTRATADA para a execucio de servicos de engenharia
estara obrigada a:

Executar com perfeicdo e seguranca todos os trabalhos descritos, indicados ou
mencionados nas normas e especificagdes e nos desenhos que compdem o projeto,
fornecendo todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios, sendo
responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito
de execucdo, mesmo apOs 0 recebimento da obra, obrigando-se a repara-lo de
imediato;

Quando qualquer material ndo obedecendo as exigéncias das especificaces ou
projetos tiver sido entregue no local das obras ou incorporados ao servi¢o, ou quando
qualquer servigco for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou servicos
devem ser considerados insatisfatorios, devendo ser removidos, refeitos e tornando-os
satisfatorios;

Responsabilizar-se por quaisquer servi¢os ou materiais necessarios a execucao
ou funcionamento adequados das instalacbes, mesmo quando ndo expressamente
indicados em projeto, especificagcdes técnicas ou planilha de pregos;

Comunicar por escrito a CONTRATANTE, quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas no projeto, ndo sendo a eventual existéncia de falhas neste, razdo para a
execucdo incorreta de servicos de qualquer natureza;

A CONTRATADA podera propor as modificacbes ao projeto que julgar Uteis a
execucdo da obra, devendo para esse fim apresentar todos os elementos de carater
técnico e administrativo, necessarios a sua apreciagdo e aprovagdo por escrito da
FISCALIZACAO.

Empregar profissionais devidamente habilitados na execugdo dos servicos,
sendo-lhe vetado sub-empreitar totalmente os servicos, admitindo-se, porém, sub-
empreitadas relativas a servigos especializados, uma vez comprovada a idoneidade
técnica do sub-empreiteiro, a critério da FISCALIZACAO;

Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE o nome do profissional
responsavel pela execucdo da obra, que devera dar assisténcia permanente a mesma;

Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a FISCALIZAGAO
/ GERENCIA, no interesse da obra, julgue inadequado a consecuc¢éo dos servigos, sem
que justifique, nestas situacgdes, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;

Cumprir as prescri¢des referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social
e de Seguro de Acidentes do Trabalho;

Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras que
incidam ou venham incidir sobre a execugdo dos servicos;

Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execucao
da obra;

Apresentar com antecedéncia, a FISCALIZACAO, amostras dos materiais a
utilizar que, uma vez aprovadas, passardo a fazer parte do mostruério oficial da obra,
para fins de confrontagcdo com partidas de fornecimento;

Retirar da area de influéncia da obra os materiais ndo especificados ou
rejeitados pela FISCALIZACAO;

Encaminhar a CONTRATANTE. cronograma, quadros demonstrativos de
producdo, analises realizadas e outros elementos informativos relativos aos servicos
contratados;

De comum acordo com a CONTRATANTE, planejar, construir e manter em boas
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condicBes de higiene e seguranca, a critério da FISCALIZAGAO, as instalagBes do
canteiro de obra;

Transportar, manusear, e armazenar, com o maior cuidado possivel, evitando-
se choques, pancadas ou quebras, os varios materiais a empregar na obra, sendo que
aqueles sujeitos a danos por acdo da luz, calor, umidade ou chuva deverdo ser
guardados em ambientes adequados a sua protecao, até o0 momento de sua utilizacéo;

Sempre que a utilizagdo da obra depender de aprovagédo de outras entidades
estd aprovacdo deverd ser obtida em tempo habil, para ndo atrasar o inicio da
utilizacéo, que coincidird com a entrega da obra, cabendo-lhe ainda, providenciar as
vistorias, testes e aprovacdes de materiais, equipamentos e instalacdes exigidos por
aquelas entidades, quando for o caso, arcando com 0 pagamento das taxas e
emolumentos correspondentes.

e Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composicdes de Custos Unitarios para todos os servigos, bem como a composicao da
parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI.

e Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e
indiretas, tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacao e
manutencdo de canteiro, méao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles
tecnoldgicos e etc.

Critério de Aceitacdo ou Rejeicéo:

Materiais

e A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela CONTRATANTE ou seus
prepostos, nas dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores.
Esses materiais, também, deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e
Especificacbes, sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em
substituicdo ao especificado.

e A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes
de sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da
obra, serdo retiradas as amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das
qualidades dos materiais.

¢ Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito, a FISCALIZAGAO, Se aprovar,
a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e
orcamento comparativo, sendo que sua aprovacao sé podera se efetivar quando a
CoNTRATADA firmar declaracdo de que a substituicdo se fard sem Onus para a
CONTRATANTE.

e Além disso, a Contratada deverd apresentar provas de equivaléncia técnica do
produto proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca
fundamental o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
idéneo, a critério da CONTRATANTE.

e Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrao de qualidade requeridos, podendo
ser aceitos produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao
disposto no paragrafo anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no
ambito estético da obra os materiais propostos em substituicdo deverdo harmonizar-
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se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

Seguranca:

e A execucdo da obra devera ser realizada com a adoc¢do de todas medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e
observadas as leis em vigor.

e Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e
guarda de ferramentas e aproximacéo de pedestre.

e Se for necessario durante a execucdo dos servicos 0 emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada,
e devera opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela
CONTRATADA, quanto aguarda e emprego do referido material.

e A CONTRATANTE ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

e A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da
legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes
e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucgao
dos servicos.

e A CONTRATADA submeter-se-4 as medidas de seguranca exigidas pelo local onde
se realizarem o0s servigos.

Fiscalizagéo da Obra:

e A Obra serd FISCALIZADA / GERENCIADA por intermédio de engenheiro (s)
credenciado (s) pela CONTRATANTE e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando
for o caso.

e N&o podera, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, ddvida ou
esquecimento das clausulas e condigdes destas especificagdes e do contrato, das
recomendacg0es dos fabricantes quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de
tudo o contido no projeto e nas normas e especificacdes aqui mencionadas.

e A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da CONTRATANTE,
dentro destas especificacdes e do contrato.

e Ficam reservados a CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas
especificacOes, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou
venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questdo e seus
complementos.

e A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da
CONTRATANTE 0s meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos
executados, bem como a inspegdo das instalagdes da Obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspecfes de medicbes para efeito de
faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho.

e A atuacdo da CONTRATANTE em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas
implicagGes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentacdes vigentes.
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e A CONTRATANTE podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca
dos servicos e ao bom andamento da Obra.

e Pela CONTRATADA, a condugdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

e A indicacdo do referido engenheiro a CONTRATANTE se fara acompanhar do
respectivo "Curriculum Vitae" e nimero de registro no CREA, no prazo maximo de
10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato e/ou da emissdo da ordem de servigo inicial,
ou, em quaisquer outras circunstancias e a qualquer época, em atendimento e
solicitacbes da CONTRATANTE.

e Devera, o engenheiro residente, ser auxiliado por, no minimo, uma equipe
especializada, no canteiro da obra.

e Todas as ordens dadas pela CONTRATANTE ao engenheiro condutor da Obra seréo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA,; por outro lado,
todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢ao tomada pelo referido engenheiro, ou ainda
omissdes de responsabilidade do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer
efeito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA.

e A CONTRATADA deverd manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
considerados necessarios.

e A CONTRATANTE tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em
quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta
especificacdo técnica, bem como para obedecer ao cronograma do contrato.

e A CONTRATADA s0 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizada em
documento proprio onde deve constar a descri¢do dos servigos.

e A CONTRATADA devera manter no local das Obras:

Diéario de Obra;
Livro de ocorréncias;
Copia do contrato e de seus anexos;

Os projetos, bem como os desenhos e detalhes da execugdo dos servigos e/ou
fornecimentos;

O registro das alteracdes regularmente autorizadas;

As cadernetas de campo, 0s quadros-resumo, e 0s demais documentos técnicos
relativos as obras;

Arquivo ordenado das notas de servigo, relatorios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;

Cronograma de execucdo, com representatividade atualizacdo permanente;
Copias das folhas de testes, avaliacGes e medicOes realizadas.

Prazos:

e O prazo fica estabelecido através de cronograma fisico para a completa execucdo de
cada servico demandado a partir da emissdo da Ordem de Servico, que deverdo ser
rigorosamente cumpridos, independentemente de dificuldades relativas a
fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a ocorrer.

e Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da
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CONTRATANTE, para de comum acordo definirem os planos de execucdo da Obra,
para que 0s prazos sejam atendidos.

Entrega dos Servicos e Garantias:

e Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condigcbes de acabamento e
funcionamento, para verificacdo final da CONTRATANTE.

e Todas as instalacbes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao
término dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

e Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas
da CONTRATADA.

e Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagdes, a contar
da data do Termo de Recebimento, emitido pela CONTRATANTE.

e Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatagdo de defeito, pela
CONTRATANTE, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na
hipdtese de reparos em servigos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente
para o0 item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela
CONTRATANTE.

e A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros
ou omiss@es da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepcao de projeto,
de materia-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenagdo tecnica e
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do
desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia
de acdo quimica ou eletroquimica; de fundagdes e/ou servicos de obras civis
inadequados e de outras razdes fora do controle da contratada:

e Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposicdo ou
correcdo dos materiais / servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a CONTRATANTE, ap0s recebimento de aviso, por escrito, a
CONTRATANTE podera, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses
equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso, debitando a Contratada,
permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsavel pelo perfeito
desempenho desses materiais e equipamentos, nao se alterando a garantia geral neste
fornecimento.

e A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese sera alterada, sendo aprovacdes de
projetos, fiscalizagcdes ou inspecdes, exercidas pela CONTRATANTE, ndo ilidirdo a
total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de
fabricacdo, dos materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados;

e A contratada devera garantir também a assisténcia técnica durante um periodo minimo
de 24 meses contados da data de recebimento da obra.

Critério de Medicao:
 Osservigos, executados e recebidos, sdo medidos de acordos com a memaria de campo
expedida pela FISCALIZACAO / GERENCIA da obra.

Normas Aplicaveis:

e Os servigos que sdo objetos deste Memorial terdo que ser executados de acordo com
as Normas Técnicas relacionadas a seus servicos, assim como em outras por ela
indicadas e suas ultimas versdes de atualizacoes.

NBR — 5739/94 — Ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos;
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NBR —7680/83 — Extracdo, preparo, ensaio e analise de testemunho de estruturas
de concreto; NBR — 5738/94 — Moldagem e cura de corpos cilindricos ou
prismaticos de concreto;

NBR —6152/92 — Determinacdo das propriedades mecanicas a tragao;

NBR —7480/96 - Barras e fios destinados a armaduras para concreto armado; NBR
—7182/86 — Ensaio de compactacio;

NBR —9895/87 — indice de suporte Califérnia;

NBR — 12655 — Concreto de cimento Portland — preparo, controle e recebimento
— procedimento; NBR — 07212 — Execucdo de concreto dosado em central;

NBR — 14931 — Execucdo de estruturas de concreto;

NBR — 12117 — Blocos vazados de concreto para alvenaria;

NBR — 12118 — Bloco vazado de concreto simples para alvenaria;

NBR — 8545 — Execucdo de alvenaria sem fungdo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos; NBR — 14322 — Paredes de alvenaria estrutural;

NBR — 07171 — Bloco ceramico para alvenaria;

NBR —13753 — Assentamento ceramico —procedimento; NBR — 5410 — Instalacdes
Elétricas de baixa tensdo;

NBR — 5419 — Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas; NBR — 5413
— lluminancia de interiores

NBR — 07198 — Projeto e execucdo de instalacdes prediais; NBR — 10072 —
Instalagdes hidrdulicas prediais;

NBR — 5626 — Instalagdes prediais de agua fria — procedimentos.;

NBR — 5651 — Recebimento de instalacdo predial de agua fria — especificacdo;
NBR — 5688 — Sistema predial de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilacdo —
Tubos e conexdes em PVC, tipo DN / Requisitos;

NBR — 10844 — Instala¢Oes prediais de dguas pluviais; NBR — 9574 — Execucdo de
impermeabilizagdo;

NBR — 09660 — Revestimento de piso;

NBR — 06137 — Pisos para revestimentos de pavimentos; NBR — 10821 — Caixilhos
para edificacdo;

NBR — 11706 — Vidros na construgdo civil;

NBR — 7678 — Seguranca na execugao de obras e servigos de construgao;

NBR — 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia a edificagbes,
espac¢o, mobiliario e equipamentos urbanos;

NR — 4 — Quadro Il — Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em
Medicina do Trabalho;

NR — 5— Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes;

NR — 6 — Equipamento de Protecao Individual — EPI;

NR — 7 — Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional — PCMSO; NR— 10 —
Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

NR — 18 — PORT. 3214/78 — Norma de Seguranca do Trabalho nas Atividades de
Construgao Civil; NR — 24 — Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho

Qualquer divergéncia entre as normas e/ou os demais documentos do projeto, deve ser
indicada a FISCALIZACAO pela CONTRATADA, sendo que deve prevalecer, neste caso, a
interpretagio pela FISCALIZACAO. Adicionalmente, qualquer Norma Técnica que ndo tenha sido
mencionada neste momento, mas que seja importante sua aplicacdo, devera ser observada e obedecida
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pela CONTRATADA, de modo que nenhum servico venha a ser executado sem sua devida
normatizacéo.

2. Especificagcbes e Descricbes dos Servigos

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacbes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execucado dos servigos provisorios.

2.1. SERVICOS INICIAIS

A limpeza e preparo do terreno ficard a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de
todo maquinario necessario e suficiente, e remocdo do entulho resultante desta limpeza.

Devera ser executado barracdo provisorio para deposito, com paredes divisorias em chapa
compensada de 6 mm, cobertura em telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado. A execucao do
barracdo de obra bem como as ligacGes provisorias de obras devera ser executada de acordo com NR-
18 e demais norma vigentes.

Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locacéo da obra, que deveréa ser executada
com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetdnico e o de implantacdo, quanto a
niveis e cotas estabelecidas neles.

Além de ter todas as licencas, tanto municipal quanto as dos 6rgdos de fiscalizacdo de obras
como o0 CREA-PA.

A locacdo da obra sera com tabua corrida, perfeitamente nivelada e aprumada, considerando
as faces externas das paredes, caracterizando as divisas do terreno, alinhamento predial e demais
edificacoes.

2.2. ADMINISTRACAO DA OBRA

A Administracdo Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, dentre
outras que se mostrarem necessarias:

. Chefia e coordenacéo da obra;

. Equipe de producéo da obra;

. Departamento de engenharia e planejamento de obra;

. Manutencdo do canteiro de obras;

. Gestdo da qualidade e produtividade;

. Gestdo de materiais;

. Gestéo de recursos humanos;

. Gastos com energia, agua, gas, telefonia e internet;

. Consumos de material de escritorio e de higiene/limpeza;

. Medicina e seguranca do trabalho;

. Laboratorios e controle tecnolégico dos materiais;

. Acompanhamento topogréfico;

. Mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.);
. Equipamentos de informaética;

. Eletrodomesticos e utensilios;

. Veiculos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores;
. Treinamentos;
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.. Outros equipamentos de apoio que ndo estejam especificamente alocados para nenhum
Servico.

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listam as a seguir, quando forem
obrigatdrias, de acordo com a legislacdo em vigor, também devem ser consignadas na administracao
local da obra, caso ndo tenham os custos apropriados em nenhuma outra rubrica orgamentéria:

. NR 4 — Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho -
SESMT;

. NR 5- Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes — CIPA.

. NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual — EPI,

. NR 7 — Programa de Controle Médico e Saude ocupacional - PCMSO;

. NR 15 — Atividades e Operagdes Insalubres;

. NR16 — Atividades e Operacdes Perigosas;

. NR-21 — Trabalho a Céu Aberto;

. NR 9 - PPRA — Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais;

. NR-18 -PCMAT- CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.
. NR 10 — Seguranca em Instalagdes e Servicos de Eletricidade;

. NR 11 — Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo com as
exigéncias legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em diversos itens da
Administragio Local. E importante também observar que a administracio local depende da estrutura
organizacional que o construtor vier a montar para a conduc¢éo da obra e de sua respectiva lotacao de
pessoal. Ndo existe modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislagdo profissional
do Sistema CONFEA e as normas relativas a higiene e seguranca do trabalho. As peculiaridades
inerentes a cada obra determinardo a estrutura organizacional necessaria para bem administra-la. A
concepcao dessa organizacdo, bem como da lotagcdo em termos de recursos humanos requeridos, é
tarefa de planejamento, especifica do executor da obra.

2.3.MOVIMENTACAO DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados devem ser utilizadas
as curvas de nivel referentes aos projetos de implantacdo de cada edificacdo. A determinacdo dos
volumes devera ser realizada através de secOes espacgadas entre si, tanto na direcdo vertical quanto
horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros necessarios para a implantacdo da obra, bem
como o aterro do caixo. Néo foi estimado no levantamento de custos 0 movimento de terra devido a
inexisténcia de topografica dos locais onde serdo executadas as edificacoes.

Escavacdo manual até 1,50m de profundidade, as cavas para fundacBes poderdo ser
executadas manualmente, devendo o material remanescente ser retirado para local a ser determinado
pela FISCALIZACAO.

As cavas para fundacdo em sapatas deverdo obedecer a dimensdes minimas indicadas em
projeto de fundacdes a ser fornecido pela FISCALIZACAO, devendo ser aprofundadas caso esta cota
minima ndo atinja o terreno com resisténcia compativel com a carga que ira suportar.

Nas escavacOes necessarias a execucdo da obra,a CONTRATADA tomara precaucfes quanto
aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros
que se tornarem necessarios, no sentido de dar o maximo de rendimento, seguranca e economia na
execucao dos servicos.
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2.4.FUNDACAO

Antes do langamento do concreto para confeccao dos elementos de fundagao, as cavas deverao
estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo
carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de &gua nas valas da fundacdo, devera haver total
esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera
ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma
camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipoGtese os elementos seréo
concretados usando o solo diretamente como férma lateral.

O projeto béasico oferecido levou em conta a esperados para a execucdo das fundagdes deste

projeto. Desta maneira considerou-se.
Desde que seja tecnicamente viavel, a fundacdo direta € uma opcéo interessante, pois, no aspecto
técnico tem-se a facilidade de inspec¢do do solo de apoio aliado ao controle de qualidade do material
no que se refere a resisténcia e aplicacdo. As tensdes de trabalho no solo, também conhecidas como
tensbes admissiveis ou taxa do solo s&o calculadas com base na experiéncia de cada projetista de
fundacdes que normalmente utilizam ensaios de campo tais como sondagem tipo SPT (sondagem a
percusséo), deep-sounding, ou ainda DMT (Dilatdmetro de Marchetti).

Considerando os diferentes perfis estratigraficos esperados para a execucao das fundacées do
projeto, a seguir hd uma descri¢do do tipo de solucgdo e seus respectivos parametros de projeto.

2.4.1. CONCRETO
- AGREGADOS (NBR-7211, NBR-6118)

Os agregados deverdo estar isentos de todo e qualquer material ndo comum a eles, evitando-
se assim, o rompimento do concreto.

-AGUA
Devera ser usada agua dentro dos limites de potabilidade para o amassamento do concreto.
- CIMENTO

Né&o sera permitido o uso de tipos diferentes de cimento em uma mesma concretagem, bem
como de marcas diferentes, ainda que, do mesmo tipo, nem o uso de tragcos de meio saco ou fracGes.

- ADITIVOS

Poderéo ser utilizados aditivos com a finalidade de modificacdo das condicbes de pega,
endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade, cura e permeabilidade do concreto, mediante
autorizacdo da Fiscalizacdo, com a quantidade obedecendo as normas do Fabricante.

- EQUIPAMENTOS

Devera se considerar o minimo indispensavel na Obra de: 01(uma) betoneira e 01(um)
vibrador, exceto se o concreto for usinado. O vibrador podera ser de imersao, de forma que permita
o perfeito adensamento do concreto. Podera ser utilizado qualquer tipo de betoneira desde que
produzam concretos uniformes e sem segregacdo dos materiais.
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- DOSAGEM E CONTROLE TECNOLOGICO

A dosagem do concreto deveré ser racional, de acordo com a resisténcia & compressao a 28
dias, obedecendo a resisténcia (fck) especificado no orgcamento.

- TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira a evitar desagregacao ou segregacdo
de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacdo. Deverdo
ser utilizados para o transporte do concreto somente carrinhos de méo, com rodas de pneu, jericas ou
latas. Se for bombeado devera apresentar um dispositivo especial na saida do tubo, para evitar a
segregacdo. O transporte do concreto ndo deverd exceder ao tempo maximo permitido para o seu
lancamento, e devera ser preferencialmente lancado, direto nas formas.

O transporte a longas distancias s0 serd permitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

Quando utilizados carrinhos ou jericas, deverdo ser executadas rampas, aclives e declives,
para suavizar o percurso.

- LANCAMENTO (NBR-6118)

Devera ser apresentada a FISCALIZACAO com antecedéncia de um dia, a hora de inicio da
concretagem e o tempo previsto para execugdo. Nao serd permitido o langamento de altura superior
a 2m (dois metros), evitando-se assim a segregacao.

O intervalo de tempo méximo entre o término do amassamento do concreto e o0 seu lancamento
ndo devera exceder as 1h (uma hora), salvo com o uso de aditivos retardadores de pega. Ndo sera
permitido o uso de concreto remisturado. Onde houver presenca de dgua deverdo ser adotadas
providéncias para que o concreto seja lancado sem que haja agua no local e ainda que, quando fresco,
ndo possa ser levado pela agua de infiltracdo. N&o serd permitido o arrastamento do concreto a
distancias muito grandes, durante o espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesdo aos
locais de passagem pelo deslocamento da mistura com a enxada.

- ADENSAMENTO

O adensamento devera ser de tal forma que o concreto ocupe todos 0s recantos da forma. Os
vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente, sendo a vibracdo apenas
suficiente para o aparecimento de bolhas de ar e uma fina pelicula de 4gua na superficie do concreto.
Aconselha-se a vibragdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num
Unico ponto ou em pontos distantes, retirando-se a agulha do vibrador lentamente evitando-se a
formacé&o de buracos gue se encham de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar compreendido
entre 2 ou 3 segundos, ou até 10 a 15 segundos, ou intervalos maiores para concretos mais secos.

- CURA DO CONCRETO

Devera ser utilizada uma camada de no minimo 5 cm de pé de serragem, de areia ou qualquer
outro material adequado, mantidos permanentemente umedecidos por um periodo de 7(sete) dias.

-FORMA E DESFORMA

As formas serdo executadas em madeirit de espessura minima de 15mm e contraventamento
conveniente de tal modo que, seja garantida a ndo deformagdo das mesmas.
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Serdo aplicados produtos antiaderente nas superficies das formas antes da colocacdo da
armadura. Nas formas deverdo ser previstos furos para passagem de tubulacdes e drenagem conforme
os Projetos. O dimensionamento das formas deverd ser feito evitando- se as possiveis deformacdes
devido ao adensamento do concreto fresco.

Nas formas de grandes vaos, sujeitas a provaveis deformacdes deverdo ser previstas contra-
flechas. Por ocasido da concretagem as formas deverdo estar limpas e estanques de modo a evitar
eventuais fugas de pasta, molhadas até a saturacdo evitando-se assim a absor¢do da agua de
amassamento do concreto.

Os blocos de fundacdo deveréo ter suas formas totalmente removidas, antes do aterro ou
reaterro final.

- ARMADURAS: ACO CA50 E CA60

N&o sera permitido o uso de barras de aco que apresentarem excesso de ferrugem, manchas
de 6leo etc. Deverd ser evitado o deslocamento das armaduras por ocasido da concretagem. Deve-se
prever um recobrimento minimo de armadura em torno de 3 cm para blocos e de 2 cm para o restante
da estrutura. Os agos destinados as armaduras serdo submetidos a ensaios e analises, de acordo com
as Normas da ABNT, feitos por tecnologistas de reconhecida competéncia e fornecidos os laudos a
Fiscalizacéo.

Os ferros cujos comprimentos sejam superiores ao comprimento normal das barras, deverdo
ser soldados ou entdo utilizadas barras especiais sem emendas. Deverao ser adotadas precaugdes para
evitar oxidacdo excessiva das barras de espera. Antes do inicio da concretagem elas deverdo estar
razoavelmente limpas.

2.5.ALVENARIAS

As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos perfurados de barro bem cozido, de 12
qualidade, leves, duros e sonoros, com furos bem uniformes, obedecendo as dimensfes e 0s
alinhamentos determinados no projeto, bem como a indicacao dos locais.

Se as espessuras indicadas forem alteradas por ocasido das dimensdes dos tijolos a empregar,
poderdo ser feitas as modificacdes necessarias, desde que, haja aprovacdo pela fiscalizacao.

As fiadas serdo perfeitamente a nivel, alinhadas e aprumadas com juntas de espessura maxima
de 15 mm e rebaixadas a ponta de colher para que o embogo ou reboco possa aderir fortemente a
parede. Os tijolos serdo assentes com argamassa no traco 1:6:2 (cimento, areia media e barro) e
quando recém terminados deverdo ser mantidos ao abrigo das chuvas.

N&o sera permitido o uso de tijolos encharcados evitando-se assim a reacdo de eventuais
sulfatos de tijolos com os alcalis do cimento dando lugar a indesejaveis eflorescéncias. No caso de
aparecerem eflorescéncias, a lavagem deve ser feita com agua levemente acidulada e as superficies
escovadas. Ndo serdo permitidos andaimes de madeiras apoiados nas paredes.

2.6.COBERTURA

Especificacdo dos materiais utilizados:

Estrutura (tesouras, tercas, vigas): aco ASTM-A36 Fy= 250Mpa Fu= 400Mpa ¢ perfil
dobrados: aco ASTM-A36 Fy= 250Mpa Fu=400Mpa solda: eletrodo E-70XX: Fu=485Mpa Normas:
- NBR8800/86- Projeto e execucao de estruturas de aco de edificios; - NBR6120/80- Cargas para 0
calculo de estruturas de edificagGes; - NBR6123/88- Forcas devidas ao vento em edificacfes; - AWS
D1.1/96- American Welding Society.

Acdes atuantes na estrutura: De acordo com a NBR8800, anexo B, as ac¢Oes atuantes na
estrutura a ser projetada séo as seguintes:
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A- Carga permanente: é formada pelo peso proprio de todos os elementos constituintes da
estrutura;

B- Sobrecarga: seu valor € funcdo da finalidade e da area em que a estrutura for construida,
podendo atingir valores de 10kN/m2 ou mais. De acordo com o item B-3.6.1 do anexo B da
NBR8800, “nas coberturas comuns, ndo sujeitas a acimulos de quaisquer materiais, ¢ na auséncia de
especificagdo em contrario, devera ser prevista uma sobrecarga nominal minima de 0,25kN/m2”.

C- Acdo do vento: a acdo do vento sobre a estrutura sera calculada de acordo com a NBR6123.
a) TELHAS: As coberturas serdo compostas de telhas trapezoidal com espessura 0,50mm fixadas
através de parafusos tipo telha-terca.

b) TERCAS DA COBERTURA: Todas as tergas serao fabricadas em perfil “U” enrijecido aco A36,
Fy=250Mpa e Fu= 400Mpa, a fixacdo das tercas nas telhas serdo através de parafusos auto-perfurante
diametro 1/4” x 25mm.

¢) MOVIMENTACAO DAS ESTRUTURAS DE ACO NA OBRA: A movimentagéo das estruturas
de aco na obra devera ser feita de modo a obedecer aos seguintes requisitos gerais: As tesouras devem
ser transportadas, de preferéncia, na posicdo vertical, e suspensa por dispositivos colocados em
posicdes tais que evitaria inversdo de esfor¢os a tracdo e compressdo nos banzos inferior e superior,
respectivamente. Deverdo ser tomados cuidados especiais para 0s casos de pegas esbeltas e que devam
ser devidamente contraventadas provisoriamente, para a movimentagdo. A carga e descarga da
estrutura deverdo ser feitas com todos os cuidados necessarios para evitar deformagGes que as
inutilizem parcial ou totalmente e que resultem em custos adicionais. Todas as pegas metalicas devem
ser cuidadosamente alojadas sobre madeirame espesso disposto de forma a evitar que a peca sofra
efeito de corrosdo. As pecas deverdo ser estocadas em locais que possuem drenagem de aguas pluviais
adequadas evitando-se com isto 0 acimulo de gua sobre ou sob as pegas.

d) CALHAS E RUFQOS: Os rufos de acabamento seréo fabricados em chapa galvanizada natural teréo
espessura 0,50mm (chapa n° 26), com cortes varidveis de acordo com a necessidade. Serdo fixados
através de parafusos brocantes e suas emendas deveram ser feitas com rebite e silicone para uma
perfeita vedacdo. As calhas serdo fabricadas em chapas de aluminio natural com espessura de 1,2mm.
As chapas deverdo ser transpassadas em 100, mm, e seladas com vedante PU de polipropileno na cor
cinza. Os cortes serdo varidveis de acordo com a necessidade, acrescidos nas emendas de rebites e
silicone para uma perfeita vedacao e estanqueidade. A inclinacdo prevista € de 1%. A cada metro
devera ser sustentada por suporte de aluminio para evitar deformacéo da calha.

Pintura com Tinta Esmalte Sintético na estrutura metalica e fechamento em gradil dever&o ser
pintados com tinta esmalte sintético, com cor a ser definida pela Prefeitura, quantas méos forem
necessarias. Antecedendo a aplicacao, devera ser efetuado o tratamento da superficie ferrosa, com a
remogédo de focos de corrosdo e tinta espoliada. Lixar, convenientemente, toda a peca, a fim de
uniformizar a camada de tinta existente, eliminando altos e baixos na sua superficie. As superficies a
pintar, deverdo estar secas, isentas de impurezas, limpas e preparadas para receber o fundo
especificado e a pintura supracitada, a cor a ser definida pela Prefeitura. Ndo serdo aceitos
escorrimentos, salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (pisos, gradis, paredes, etc.),
para tanto, a protecdo das superficies devera ser obtida por isolamento, com tiras de papel, fitas crepe,
etc.

2.7.IMPERMEABILIZACAO

Pintura Betuminosa - Descri¢éo

Solugdo asféltica de consisténcia viscosa, na cor preta, de acdo anticorrosiva e
impermeabilizante, que forma uma pelicula impermeavel e elastica ap6s seca. Consumo médio: 0,4
a 0,5 litros/m? / 2 demé&os.

Sera aplicado nos baldrames sobre argamassa rigida com aditivo hidréfugo em baldrames,
sobre argamassa rigida impermeabilizante.
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Execucéo

Preparo da superficie: A superficie deve estar limpa e seca. A argamassa rigida deve estar
aspera, desempenada e bem seca para que haja boa aderéncia da tinta. Aplicar 2 demaos por meio de
broxa, rolo, trincha ou pistola, apds a secagem total da argamassa rigida impermeabilizante. Pode ser
aplicado sobre superficie umida. Argamassa com aditivo hidréfugo — Descricdo Revestimento
impermeavel, rigido, composto por argamassa de cimento, areia peneirada (0-3mm) no traco 1:3 e
aditivo hidrofugo, que impermeabiliza por hidrofugacdo do sistema capilar, sem impedir a respiracao
dos materiais. Aditivo: 2 litros/saco cimento (50kg) dissolvido na dgua que sera misturada na massa.
Serd aplicado em locais ndo sujeitos a movimentacdes estruturais em impermeabilizacBes contra
umidade do solo: baldrames e paredes em contato com umidade do solo (15 cm acima do baldrame).

Preparo da Superficie: a estrutura deve estar resistente, compacta e &spera, se necessario
apicoar e raspar com escova de aco e depois lavar com jato de agua para eliminacdo do material solto.
Né&o deve haver presenca de trincas, pontos fracos ou ninhos de agregados. Arredondar os cantos com
argamassa 1:2, formando meia-cana. Aplicar chapisco no traco 1:2 na superficie previamente
molhada e aguardar 24h. Aplicacdo da Impermeabilizacdo: As superficies devem estar secas. Em
baldrames e alvenaria de embasamento: aplicar 1 camada impermeavel descendo lateralmente cerca
de 15 cm numa espessura de 1,5cm. Elevar e rebocar a alvenaria até 15 cm de altura acima do piso
com argamassa impermeavel.

2.8.ESQUADRIA

Todos os trabalhos de Marcenaria — esquadrias de madeira (caixilhos, portas e janelas), serdo
realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego sem defeitos, e de méo de obra especializada.
Serdo executadas com material de primeira qualidade, e recomendamos evitar pecas que apresentem
sinais de empenamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos, pois esses e
outros tipos de defeitos, como “brancos” e frestas entre as pecas ndo serdo aceitos pela Fiscalizagéo.

Sé serdo aceitas pecas bem aparelhadas, raspadas e lixadas com arestas vivas e rigorosamente
planas.

As janelas de vidro temperado incolor (e=8mm), inclusive acessorios terdo modelo e
dimensdes de acordo com os desenhos de projeto aprovados para execugdo e serdo construidas
obedecendo as dimens@es e acessorios complementares apresentados nos desenhos de projeto A
Contratada devera fornecer submeter os vidros temperados para prévia aprovagao.

As esquadrias deverdo ser providas de todos 0s acessorios necessarios ao perfeito travamento
e serdo assentadas nas quantidades, locais e dimensdes determinadas pelos projetos de arquitetura e
esquadrias.

Vidro temperado 8mm, incluso perfis fixagao:

O item remunera : fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessérios e a méo-
de-obra necessaria para a instalacdo do vidro. Sera medido pela area de vidro instalado (m?). ¢
fornecimento de suporte quadruplo para vidro temperado, referéncia SM 1044, Linha Dorma Glas,
fabricagdo Dorma, ou equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a méo-
de-obra necessaria para a instalagao do suporte. Sera medido por unidade de suporte instalado (un).
fornecimento de fechadura de centro, com cilindro, para portas simples ou duplas em vidro
temperado, referéncia SM 1050, Linha Dorma Glas, fabricacdo Dorma, ou equivalente; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo da
fechadura. Ndo remunera o fornecimento de contra fechadura de centro, ou espelho de fechadura.
Sera medido por unidade de fechadura instalada (un).
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2.9.REVESTIMENTOS
-CHAPISCO

A argamassa de chapisco devera ser preparada de acordo com as recomendacdes constantes
nesta Especificacdo. O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. Produtos
adesivos poderao ser adicionados a argamassa de chapisco, para melhorar as condi¢des de aderéncia,
desde que compativeis com o cimento empregado e com o0 material da base (como o chapisco em laje
de teto). Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po6, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Quando a base apresentar elevada absorcdo, devera ser pré-molhada suficientemente. A
execucdo do chapisco deverd ser realizada através de aplicacdo vigorosa da argamassa,
continuamente, sobre toda a area da base que se pretende revestir. Quando a temperatura for elevada
ou a aeracdo for intensa, a cura devera ser feita atraves de umedecimentos periodicos, estabelecidos
pela Fiscalizag&o.

-EMBOCO

A argamassa de embogo/reboco deverd ser preparada de acordo com as recomendacdes
constantes nesta Especificacdo. A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem. Em
seguida, serd peneirada, utilizando- se peneiras cujos didmetros serdo em funcdo da utilizagdo da
argamassa. A base a receber o embocgo/reboco devera estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como depressdes, furos, rasgos, eventuais
excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera ser reparada, antes de
iniciar o revestimento. Os rasgos efetuados para a instalacdo das tubulagdes deverédo ser corrigidos
pela colocacdo de tela metalica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos.

- REBOCO

Sera executado com argamassa de cimento, areia no traco 1:6 nas paredes onde esteja previsto
acabamento de pintura. As paredes antes do inicio do reboco deverdo estar com as tubulacGes que por
ela devam passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser convenientemente molhadas.

Os rasgos efetuados para a instalacao das tubulagdes deverdo ser corrigidos pela colocacédo de
tela metalica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos. Os rebocos deverao
apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado a desempenadeira de aco e esponjado, de
modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

Com a superficie ainda umida procede-se a execucdo do chapisco, e posteriormente a do
reboco. A argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel com o processo de
aplicacdo, constituida de areia fina, com dimensdo maxima de 1,2mm, e cimento e aditivo.

A areia a ser utilizada deverad ser espalhada para secagem. Em seguida, serd peneirada,
utilizandose peneiras cujos diametros serdo em fungéo da utilizagcdo da argamassa. A base a receber
o0 reboco devera estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores a 10mm,
tais como depressoes, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras
saliéncias, devera ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

O reboco deverd ser iniciado somente apds concluidos os servigos a seguir indicados,
obedecidos seus prazos minimos:

- 24 horas apo0s a aplicagdo do chapisco;

- 7 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de blocos de concreto.
O pano de revestimento sera determinado atraves de pontos de referéncias dispostos de forma
tal que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua
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de aluminio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos planos de material ceramico ou
taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idéntica a que sera empregada no revestimento.
Uma vez definido o pano de revestimento, deverd ser feito o preenchimento das faixas entre as
taliscas, empregando-se argamassa, que sera sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou
“mestras”.

O reboco s6 sera executado depois da colocacdo dos marcos das portas e antes da colocagédo
de alisares e rodapés.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do reboco externo ndo sera iniciada ou,
caso j& o tenha sido, sera ordenada a sua interrupcao. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas
elevadas, 0s rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies
molhadas ao término dos trabalhos.

Os materiais componentes das argamassas deverdo atender as recomendacdes das Normas
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e agua:

- Cimento - Devera ser novo, ndo se admitindo a utiliza¢ao de cimento “empedrado”.

- Areia - Devera apresentar granulometria e caracteristicas condizentes com o tipo de argamassa
que comporda. Podera ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada
proveniente de jazidas (leito de rio).

- Agua - Devera ser tal que ndo apresente impurezas, tais como sais, alcalis ou materiais
organicos que possam prejudicar as reagdes com o cimento. A agua potavel da rede de abastecimento
é considerada satisfatoria para ser utilizada.

O procedimento de execucdo devera obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentos de
paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.

-CERAMICA

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverd a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer
correcdo nesse sentido sera feita antes da aplicacdo do revestimento, como também fornecer e aplica-
lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquiteténico.
Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia reconhecidamente
comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e 0s planos de concordancia perfeitamente delineados.

Serdo utilizadas lajotas cerdmicas, PEI cinco, locais indicados em projeto. Devera ser
empregada argamassa pronta para 0 uso no assentamento das lajotas, tipo pavimentacdo interna com
espessura de no minimo 2mm, sobre camada niveladora previamente colocada e devidamente curada.
Essa aplicacao devera ser feita com espatula dentada, observada os procedimentos determinados pelo
fabricante do produto.

A colocacdo sera feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas no sentido horizontal
e vertical, e preenchidas com rejunte pronto para uso, na cor aproximada da lajota. Antes do completo
endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa limpeza.

Depois de assentadas, as quais deverdo estar esquadrejadas em relacdo as paredes, seréd
verificada a sua perfeita colocacdo percutindo-se uma a uma e substituindo as pecas que denotarem
pouca seguranga, ou som “oco’.

Na finalizacéo de todos 0s servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por
eles, tanto no chdo, nos vidros como em outros locais da intervengéo.
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2.10. FORRO

O forro sera PVC, largura de 100mm, com roda forro de PVC. A fixacdo do forro sera com
barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada 50 cm.

2.11. PINTURA

Pintura para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:
e As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo
a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
e As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
e Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demdos sucessivas;
e Igual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica, observando um
intervalo minimo de 48 horas ap6s cada demédo de massa;
e Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
Recomendam-se as seguintes cautelas para protecdo de superficies e pecas:

e Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

e Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros
materiais;

e Remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no proéprio local a que se destina, para aprovagdo da Fiscalizacdo

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicac@es do fabricante, identificagdo da tinta, numeracgdo da formula e com seus rotulos intactos. A
area para 0 armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais,
bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem inadequada. Esta area sera
mantida limpa, sem residuos solidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

Os servigos serdo executados por profissionais de elevada competéncia e com produtos
preparados industrialmente. As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

Dever&o ser observadas todas as instrucdes para o uso fornecidas pelos fabricantes das tintas
especificadas. Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas
tais como: ferragens, pisos, etc. sendo os respingos inevitaveis removidos com solventes adequados
guando a tinta ainda estiver fresca.

Deverdo ser dadas tantas demé&os quantas forem necessarias (minimo de 2), até que se obtenha
a coloracao uniforme desejada partindo-se sempre dos tons claros para os escuros, observando-se 0s
intervalos minimos por deméos do fabricante. Os trabalhos de pintura externa ou locais mal abrigados
nédo deverdo ser realizados em dias chuvosos.
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2.12. INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser observadas as Normas e Codigos aplicaveis ao servico em pauta sendo que as
especificacbes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), principalmente a ABNT NBR
5410, serdo consideradas como elemento base para quaisquer servi¢os ou fornecimento de materiais
e equipamentos.

Onde estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescri¢des, indicacdes,
especificacbes, normas e regulamentos de Orgdos/entidades internacionais reconhecidos como
referéncia técnica, bem como as recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos e materiais que
compdem o sistema, bem como, recomendacdes internas do Orgao.

Por se tratar de uma reforma as tubulacdes elétricas ja estdo passadas e 0s pontos de tomada
e iluminacdo definidos, serd feito a substituicdo dos cabos elétricos, interruptores, tomadas e
luminarias. E instalados centros de distribuicdo visando uma maior seguranca das edificacoes.
FIXACAO:

A fixacdo devera ser pela base, por engate rapido sobre trilhos:

a) Deverdo ter uma vida média de, pelo menos, 20 mil manobras mecénicas e/ou elétricas com
corrente nominal. Deverdo atender a norma NBR-5361.

b) Possibilidade de conexdo de entrada em ambos os lados;

c) Sinalizacéo da posi¢édo dos contatos

d) Manoplas coloridas para facil identificacdo

e) Bornes protegidos

f) Montagem em trilho DIN, fixacédo rapida

g) Capacidade dos terminais: 1-25mm2 (cabos) e 0,2-2mm (barras)

h) Normas NBR NM 60898

Referéncias: Siemens, GE, Steck ou similar.

-TOMADAS

Placa com superficie lisa, sem parafusos, para facilitacdo de limpeza e impedimento de acimulo de

p6. Confeccionado em ABS de alta resisténcia, com conteddo UV e agente antiestatico. Versdo

modular, médulos e placas, de forma a permitir grande flexibilidade nas instalacdes, voltada a

satisfazer diferentes necessidades.

Deve atender a NBR 14136/2012 e certificagdo do INMETRO.

-INTERRUPTORES

Placa com superficie lisa, sem parafusos, para facilitacdo de limpeza e impedimento de acimulo de

p6. Confeccionado em ABS de alta resisténcia, com conteddo UV e agente antiestatico. Versdo

modular, modulos e placas, de forma a permitir grande flexibilidade nas instalacdes, voltada a

satisfazer diferentes necessidades.

Deve atender a NBR 14136/2012 e certificacdo do INMETRO.

-LAMPADAS

Lampada fluorescente 100 W 127V/220V

-CABOS

Deverdo ser utilizados cabos singelos, isolamento 0.6/1kV, extra-flexivel (classe 5), ndo propagacéo

e auto-exting¢éo do fogo, isolamento em EPR 90°, conforme NBR 7286, para alimentacdo dos quadros

e cabos em areas externas. Obedecendo sempre o padrdo de cores conforme estabelece a ABNT NBR

5410. Para o sistema de iluminacdo e tomadas internas, deverdo ser utilizados cabos singelos,

isolamento 750V, ndo propagacéo e auto- extingdo do fogo, isolamento em PVVC 70°. Obedecendo

sempre o padrdo de cores conforme estabelece a ABNT NBR 5410.
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2.13. INSTALACOES HIDROSSANITARIA

As instalac6es Hidro sanitarias, serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos
0s condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao e firmemente ligados
as estruturas de suporte, formando um conjunto satisfatorio e de boa aparéncia.

Sé serdo empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista, que satisfacam
as normas da ABNT que Ihes sejam aplicaveis.

Por se tratar de uma reforma as instalagBes hidro - sanitarias estdo prontas, sendo assim as
tubulacgdes ja estdo caminhadas, devera ser feito as revisdes dos pontos danificados, e adequacédo de
um dos banheiros, que j& possui suas instalagbes prontas e somente serd relocado o seu
posicionamento.

OBSERVACOES:

a) Os materiais empregados deverao ser de primeira qualidade, e também adequados a finalidade
e as normas referentes 8 ABNT.

b) A execucdo dos servigos deve ser feita por profissionais especializados, garantindo com isto
0 esmero e 0 bom acabamento dos servigos.

2.14. SERVICOS FINAIS

Sera de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local
de trabalho.

Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados SEMANALMENTE com todo cuidado
a fim de ndo se danificar os elementos da construcdo. A limpeza fina de um compartimento s6 sera
executada apds a conclusao de todos os servicos a serem efetuados neste, sendo que apds o término
da limpeza. Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificacdo final do
funcionamento e condicdes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao Construtor
refazer ou recuperar os danos verificados.

Senador José Porfirio-P4, 13 de janeiro de 2022.
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